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Man baue einen
River-Table



Für unsere Rollenspielrunde wollte ich einen kleinen Eye-Catcher bauen - was liegt näher als den
Spielleitertisch etwas zu pimpen?

Was wird benötigt?

Holz
beschichtete Pressspahnplatten
Silikon
Epoxidharz
Färbemittel für Epoxidharz - falls gewünscht
Eine Form, die das Holz fassen kann
Flüssigwachs oder anderes Trennmittel
Ethanol
Holzöl
Werkzeug (Säge, Schleifmaschinen, Oberfräse, etc.)
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Das Holz habe ich bei einem befreundeten Schreiner gekauft - knorziges Eichenbrett, dass er mir
auf Länge geschnitten u abgerichtet hat. Die Holzbretter sollten die gleiche dicke haben.
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Als nächstes baut man sich eine Form - habe hier dünne, beschichtete Presspahnplatten besorgt,
diese verschraubt u mit Silikon und zusätzlich einem Müllbeutel "dicht" gemacht. Auf jeden Fall
sollte man ein Trennwachs oder ähnliches nehmen, damit sich die Form sauber vom Holz lösen
kann.
Sorgsames Arbeiten ist nötig - hat man nur einen kleinen Spalt in der Form vergessen, wo
Flüssigkeit austreten könnte, dann hat man das ganze Epoxid im Haus - und das ist, was man auf
keinen Fall will.
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Die Stunde der Wahrheit. Habe die Bretter in die Form gelegt, Epoxidharz nach Herstellerangabe
angerührt - die erste Schicht wurde zudem schwarz gefärbt u der Boden aufgegossen.
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Nach einer Anzugszeit von einem Tag wurden die Würfel verteilt und nun ein klarer Epoxid-Ansatz
hinzugegossen. Dadurch, dass die untere Schicht zwar fest, aber noch nicht ausgehärtet ist
verbinden sich die 2 Schichten gut und ist nach einigen Tagen ausgehärtet.
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Das schlimmste ist das Schleifen. Zuerst aber wird die Platte aber abgerichtet - da ich aber nicht
wieder zum Schreiner wollte, habe ich das selbst mit einem Gestell und der Oberfräse gemacht -
FALLS ich noch etwas mit Epoxid bauen würde, dann wäre der Schreiner aber meine erste Wahl....
Was eine Sauerei.

image.png

Dann wird geschliffen, geschliffen, geschliffen und geschliffen... 80-ger Körnung, 160er, 600er,
1200er, 2400er - mit Paste und so weiter. 

Mit dem Ethanol kann man immer mal die Schmutzschlieren wegputzen und zu guter letzt wird das
Holz noch geölt.
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